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前言 

 关于本手册 

本手册对于和 MS-EP 系列的硬件相关的信息和基本的操作方法进行了描述。为了充分利用

好 MS-EP 系列产品 的性能及功能，请仔细阅读本手册，充分理解所述内容之后再行使用。 

另外，请妥善保管本手册以供随时查阅。请确保本手册可到达最终使用人员的手中。 

 

 

 注意事项 

存放时 

请勿在下述环境中设置或存放。可能会发生运行停止、误动作的场合： 

阳光直射的场合 

环境温度或相对湿度超过规格值范围的场合 

温度急剧变化、结露的场合 

有腐蚀性气体、易燃性气体的场合 

灰尘、污垢、盐分、铁屑较多的场合 

水、油、化学品等飞沫喷溅的场合 

对主体造成直接振动或冲击的场合 

安装时 

在下述场合使用时，请充分采取遮蔽措施： 

产生高频干扰的设备附近 

由于静电等而产生干扰的场合 

产生强电场或磁场的场合 

有放射线照射危险的场合 

附近敷设电源线或动力线的场合 

接线时 

请通过触摸接地的金属等方式，释放人体的静电，然后再触摸单元。 

请避免设置在发热源附近，采取确保通风等措施正确设置。否则可能会导致误动作、运行停

止、烧坏。 

请勿从单元开口部放入异物。否则可能会导致烧坏、触电、故障。 

请勿使接线的线头或切屑等进入单元内部。否则将导致烧坏、故障、误动作。尤其在施工时，

请采取施加覆盖物等措施。 

端子的电线中将产生叠加电流。通过跨接线进行接线时，请注意所有电线的电流容量。 

刚切断电源后，请勿触摸电源单元的端子。否则可能会由于残留电压而导致触电。 
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开箱检查 

包装当中装有以下设备或备件。使用之前请确认是否齐全。 

 

MS-EP 系列本体(以 MS-EP16EXTE 为例)： 

 
 

电源连接器 1 个： 

 

 

I/O 连接器 2 个： 

 

 

 

分布式 I/O 模块：MS-EP16EXTE，MS-EP32EXE，MS-EP32ETE，MS-EP16EXTE-P，

MS-EP32EXE-P，MS-EP32ETE-P，包装当中装有模块本体 1 个，电源连接器 1

个，2*10pin 连接器 2 个； 
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MS-EP 系列分布式 I/O 适配器支持的 PLC 一览                                         

厂商名称 系列名 CPU 型号 EtherNet/IP 

欧姆龙 

NJ NJ501、NJ301、NJ101 √ 

NX1P NX1P2 √ 

SYSMAC CJ2/CJ1 

CJ2H、CJ2M-CPU3x、CJ1M-ETN √ 

CJ2M-CPU1x、CJ1M-CPU1x、 

CJ1M-CPU2x、CJ1G、CJ1H 
O
*1
 

SYSMAC CS1 CS1G、CS1H O
*1
 

基恩士 KV 

KV-8000 √ 

KV-7500 √ 

KV-7300 O
*1
 

KV-5500 √ 

KV-5000 O
*1
 

KV-3000 O
*1
 

KV Nano O
*1
 

松下 FP7 √ 

安川 
MP3000 O*1 

MP2000 O
*1
 

Rockwell 

(Allen-Bradley) 

SLC500 √ 

CompactLogix √ 

MicroLogix √ 

ControlLogix √ 

台达 

中型 PLC 

AHCPU501-EN、AHCPU511-EN、

AHCPU521-EN、AHCPU531-EN 
√ 

AHCPU560-EN2 √ 

AH10EN-5A √ 

AHRTU-ETHN-5A √ 

AH10EMC-5A √ 

AS300 系列 √ 

AS200 系列 √ 

AS300 系列(AS-FEN02 通讯卡) √ 

AS00SCM-A(AS-FEN02 通讯卡) √ 

小型 PLC 
DVPES2-E 系列 √ 

DVP26SE √ 

*1 需要支持 EtherNet/IP 的通信单元； 
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1 MS-EP 系列概述 

1.1 MS-EP 系列概述 

概述                                                                  

MS-EP 系列作为 EtherNet/IP 通信的分布式 I/O 适配器进行动作。可通过

EtherNet/IP 通信，将 MS-EP 系列适配器的 ON/OFF 输入信号或当前值等作为通

信数据输出到 PLC 等。MS-EP 系列适配器支持经由 EtherNet/IP 的隐式报文通

信(Implicit message)。隐式报文通信时无需梯形图程序便可实现数据通信。 

双端口的使用方法                                                      

由于 MS-EP 系列适配器配有 2个以太网端口，因此不仅支持星型也支持总线

型网络拓扑(不支持环型)。这样在连接多台 MS-EP 系列适配器时，使用总线型网

络拓扑后，可减少外部开关或集线器等 LAN 设备。 

MS-EP 系列适配器备有 2 个以太网端口，IP 地址仅设定 1 个。IP 地址可使

用旋转开关或网页设定。通过旋转开关设定时，可简单完成设定，维护时的识别

也容易。 

 

(例)基于总线型拓扑的连接 

MS-EP 系列适配器 

 

 2 个端口可采用和通常的以太网交换机相同的使用方法，不存在配线顺序等的限制。
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1.2 系统配置 

系统配置概述                                                          

使用 MS-EP系列适配器时的系统配置如下所述。 

1. 各单元务必在电源 OFF 的状态下进行连接。 

2. EtherNet/IP 通信可和通用以太网混合存在。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EtherNet/IP

扫描器

MS-LINK模块
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2 技术规格 

2.1 一般技术规格 

2.1.1 漏型分布式 I/O 模块 

1. 输入型模块 MS-EP32EXE 
                    型号 

项目 

DC 输入单元 

MS-EP32EXE 

输入点数 32 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定输入电压 DC24V 

额定输入电流 约 7mA 

使用电压范围 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

最大同时输入点数 100% 

ON 电压/ON 电流 14V 以上/3.5mA 以上 

OFF 电压/OFF 电流 6V 以下/1.7mA 以下 

输入电阻 约 3.3kΩ 

响应时间 
OFF->ON 1.5ms 以下(DC24V 时) 

ON->OFF 1.5ms 以下(DC24V 时) 

公共端方式 32 点 2 公共端(4 点) 

输入形式 正、负公共端共用型(漏型、源型共用型) 

占用站数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块电源 
电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 45mA 以下(DC24V，全部点 ON 时) 

噪声强度 
通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1μs、 

噪声频率 25～60Hz 的噪声模拟器所产生的噪声 

耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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2. 混合型模块 MS-EP16EXTE 
              型号 

项目  

DC 输入晶体管输出单元 

MS-EP16EXTE 

输入规格 输出规格 

输入点数 16 点 输出点数 16 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定输入电压 DC24V 额定负荷电压 DC24V 

额定输入电流 约 7mA 使用负荷电压范围 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 

使用电压范围 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 

最大负荷电流 0.5A/点， 

3.2A/1 公共端 

最大同时输入点数 100% 最大突入电流 1.0A  10ms 以下 

ON 电压/ON 电流 14V 以上/3.5mA 以上 OFF 时泄露电流 0.25mA 以下 

OFF 电压/OFF 电流 6V 以下/1.7mA 以下 ON 时最大电压降 0.3V 以下(TYP)0.5A、 

0.6V 以下(MAX)0.5A 

输入电阻 约 3.3KΩ 输出形式 漏型 

保护功能 过载保护功能、过电压保

护功能、过热保护功能 

响 应 时

间 

OFF->ON 1.5ms 以下(DC24V 时) 响应时间 OFF->ON 0.5ms 以下 

ON->OFF 1.5ms 以下(DC24V 时) ON->OFF 1.5ms 以下(电阻负荷) 

 输出部分外

部供给电源 

电压 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 电流 50mA 以下(DC24V/1 公共

端)不包含外部负荷电流 

输入形式 正公共端(漏型) 过电流抑制器 齐纳二极管 

公共端方式 32 点 2 公共端 

占用槽数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块

电源 

电压 DC22.8～25.2V  (波动率 5%以内) 

电流 65mA 以下(DC24V  全部点 ON 时)不包含外部负荷电流 

噪声强度 通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1us、噪声频率 25～60Hz 的噪声

模拟器所产生的噪声 耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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3. 输出型模块 MS-EP32ETE 
                     型号 

项目 

晶体管输出单元 

MS-EP32ETE 

输出点数 32 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定负荷电压 DC24V 

使用负荷电压范围 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

最大负荷电流 0.5A/1 点、3.2A/1 公共端 

最大突入电流 1.0A 10ms 以下 

OFF 时泄漏电流 0.25mA 以下 

ON 时最大电压降 0.3V 以下(TYP)0.5A、0.6V 以下(MAX)0.5A 

输出形式 漏型 

保护功能 过载保护功能、过电压保护功能、过热保护功能 

响应时间 
OFF->ON 0.5ms 以下 

ON->OFF 1.5ms 以下(电阻负荷) 

输出部分外

部供给电源 

电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 50mA 以下(TYP.DC24V/1 公共端)不包含外部负荷电流 

过电流抑制器 齐纳二极管 

公共端方式 32 点 2 公共端(4 点) 

占用站数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块电

源 

电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 65mA 以下(DC24V、全部点 ON 时) 

噪声强度 
通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1μs、 

噪声频率 25～60Hz 的噪声模拟器所产生的噪声 

耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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2.1.2 源型分布式 I/O 模块 

1. 输入型模块 MS-EP32EXE-P 
                    型号 

项目 

DC 输入单元(PNP) 

MS-EP32EXE-P 

输入点数 32 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定输入电压 DC24V 

额定输入电流 约 7mA 

使用电压范围 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

最大同时输入点数 100% 

ON 电压/ON 电流 14V 以上/3.5mA 以上 

OFF 电压/OFF 电流 6V 以下/1.7mA 以下 

输入电阻 约 3.3kΩ 

响应时间 
OFF->ON 1.5ms 以下(DC24V 时) 

ON->OFF 1.5ms 以下(DC24V 时) 

公共端方式 32 点 2 公共端(4 点) 

输入形式 正、负公共端共用型(源型) 

占用站数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块电源 
电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 45mA 以下(DC24V，全部点 ON 时) 

噪声强度 
通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1μs、 

噪声频率 25～60Hz 的噪声模拟器所产生的噪声 

耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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2. 混合型模块 MS-EP16EXTE-P 
              型号 

项目  

DC 输入晶体管输出单元(PNP) 

MS-EP16EXTE-P 

输入规格 输出规格 

输入点数 16 点 输出点数 16 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定输入电压 DC24V 额定负荷电压 DC24V 

额定输入电流 约 7mA 使用负荷电压范围 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 

使用电压范围 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 

最大负荷电流 0.5A/点， 

3.2A/1 公共端 

最大同时输入点数 100% 最大突入电流 1.0A  10ms 以下 

ON 电压/ON 电流 14V 以上/3.5mA 以上 OFF 时泄露电流 0.25mA 以下 

OFF 电压/OFF 电流 6V 以下/1.7mA 以下 ON 时最大电压降 0.3V 以下(TYP)0.5A、 

0.6V 以下(MAX)0.5A 

输入电阻 约 3.3KΩ 输出形式 源型 

保护功能 过载保护功能、过电压保

护功能、过热保护功能 

响 应 时

间 

OFF->ON 1.5ms 以下(DC24V 时) 响应时间 OFF->ON 0.5ms 以下 

ON->OFF 1.5ms 以下(DC24V 时) ON->OFF 1.5ms 以下(电阻负荷) 

 输出部分外

部供给电源 

电压 DC22.8～25.2V          

(波动率 5%以内) 电流 50mA 以下(DC24V/1 公共

端)不包含外部负荷电流 

输入形式 正公共端(源型) 过电流抑制器 齐纳二极管 

公共端方式 32 点 2 公共端 

占用槽数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块

电源 

电压 DC22.8～25.2V  (波动率 5%以内) 

电流 65mA 以下(DC24V  全部点 ON 时)不包含外部负荷电流 

噪声强度 通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1us、噪声频率 25～60Hz 的噪声

模拟器所产生的噪声 耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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3. 输出型模块 MS-EP32ETE-P 
                     型号 

项目 

晶体管输出单元(PNP) 

MS-EP32ETE-P 

输出点数 32 点 

绝缘方式 光耦合器绝缘 

额定负荷电压 DC24V 

使用负荷电压范围 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

最大负荷电流 0.5A/1 点、3.2A/1 公共端 

最大突入电流 1.0A 10ms 以下 

OFF 时泄漏电流 0.25mA 以下 

ON 时最大电压降 0.3V 以下(TYP)0.5A、0.6V 以下(MAX)0.5A 

输出形式 源型 

保护功能 过载保护功能、过电压保护功能、过热保护功能 

响应时间 
OFF->ON 0.5ms 以下 

ON->OFF 1.5ms 以下(电阻负荷) 

输出部分外

部供给电源 

电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 50mA 以下(TYP.DC24V/1 公共端)不包含外部负荷电流 

过电流抑制器 齐纳二极管 

公共端方式 32 点 2 公共端(4 点) 

占用站数 1 槽分配 32 点(使用 32 点) 

I/O 模块电

源 

电压 DC22.8～25.2V(波动率 5%以内) 

电流 65mA 以下(DC24V、全部点 ON 时) 

噪声强度 
通过 DC 型的噪声电压 500VP-P、噪声宽度 1μs、 

噪声频率 25～60Hz 的噪声模拟器所产生的噪声 

耐电压 DC 外部端子汇总—接地间 AC500V 1 分钟期间 

绝缘电阻 DC 外部端子汇总—接地间 DC500V 绝缘电阻计测量 10MΩ 以上 

保护等级 IP20 

质量 0.25kg 

模块安装 通过 DIN 轨安装 

适用 DIN 轨 TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(基于 JIS C 2812 标准) 

适用欧式端子 [适用电线尺寸:0.3～1mm
2
] 
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EtherNet/IP 通信规格                                                   

EtherNet/IP 技术规格 

连接接口 RJ-45 连接器 × 2PORT 

传输介质 3 类以上的 UTP 或 STP (STP 推荐) 

支持功能 隐式报文通信 

RPI(通信周期) 1～10000ms(1ms 单位) 

 STP=屏蔽双绞线电缆、UTP=非屏蔽双绞线电缆。 

 

外形尺寸图（单位：[mm]）                                              
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2.2 指示灯与开关 

 
序

号 
名称 说明 

① 电源指示灯(PWR) 

指示 MS-EP 系列适配器的电源状态。 

详细信息，请参阅下文的 “电源指示灯

(PWR)”。 

② 总线通信指示灯(BUS) 

指示 MS-EP 系列适配器是否在和扩展单元

正常通信。 

详细信息，请参阅下文的 “总线通信指示

灯”。 

③ 模块状态指示灯(MS) 

指示 MS-EP 系列适配器是否正常动作。 

详细信息，请参阅下文的 “模块状态指示

灯(MS)”。 

④ 网络状态指示灯(NS) 

指示 MS-EP 系列适配器是否在正常进行 

EtherNet/IP 通信。 

详细信息，请参阅下文的 “网络状态指示

灯(NS)”。 

⑤  链路活动指示灯 1(LINK1) 指示 MS-EP 系列适配器的端口状态。 

详细信息，请参阅下文的“链路/活动指示

灯 1,2 (LINK1,LINK2)”。 
⑥  链路活动指示灯 2(LINK2) 

⑦  旋转开关  

设定 IP 地址。 

详细信息，请参阅 “ MS-EP 系列适配器的 

IP 地址设定 ”。 

⑧  复位开关  
长按 3 秒以上后，可将 MS-EP 系列适配器

的设定恢复成出厂状态。 

 关于出厂状态，请参阅 “复位(初始化)时的设定”。 
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动作指示灯                                                            
 

 

总线通信指示灯(绿色/红色)                               电源指示灯(绿色) 

模块状态指示灯(绿色/红色)                               链路/活动指示灯 1(绿色) 

网络状态指示灯(绿色/红色)                               链路/活动指示灯 2(绿色) 

 

 电源指示灯(PWR) 

表示 MS-EP 系列适配器是否处于通电中。 

LED 状态  状态 对策 

绿色  
亮灯 在通电。  ― 

灯灭 未通电。  ― 

 

 

 链路/活动指示灯 1,2(LINK1,LINK2) 

表示 MS-EP 系列适配器的端口状态。 

LED 状态  状态 对策 

绿

色 

亮

灯  

建立有正常链

路。  
― 

闪

烁 

建立有正常链

路，正在进行数

据收发送。 

― 

灯灭 

未向 MS-EP 系列

适配器供应电源

或未建立链路。 

 请确认是否已向电源连接端子正确连接电

源。 

 请确认连接对象的设备或以太网交换机的

电源是否正确连接。 

 请确认电缆的连接是否正确。 

 请确认连接对象的设备的通信设定有无错

误。 

 

 总线通信指示灯(BUS) 

表示 MS-EP 系列适配器在正常进行扩展总线通信。 

LED 状态 状态 对策 

绿 

色 

亮  

灯 

表示 MS-EP 系列适配器动作

正常。  
― 

红 

色 

亮  

灯 
扩展总线发生了重度错误。 

 MS-EP 系列适配器和扩展单元

的扩展总线通信检测到了异

常。请确认扩展单元的连接。

如果干扰源较近时请远离。 

 扩展单元台数超出了限制台

数。 

灯灭   
MS-EP 系列适配器未供应电

源。  

请确认是否已向电源连接端子正确

连接电源。 
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 模块状态指示灯(MS) 

表示 MS-EP 系列适配器是否正常动作。 

LED 状态  状态 对策 

绿 

色 

亮 

灯 

表示 MS-EP 系列适配器动作正

常。  
― 

红 

色 

亮 

灯 

MS-EP 系列适配器发生了系统

错误。 

即使执行复位(初始化)仍然频繁发

生时，请联系 MS-LINK 工作人员。 

闪 

烁 
旋转开关的设定不正确。 

 NS LED 灯灭时 

电源启动时旋转开关的设定值

设定成了 0~254 以外。请在将

电源置于 OFF 的状态下设定为 

0～254。 

 NS LED 未熄灭时 

由于在动作过程中变更了旋转

开关的设定，因此和当前动作

中的地址不一致。请恢复成原

先的设定。 

灯灭  
MS-EP 系列适配器未供应电

源。 

请确认是否已向电源连接端子正确

连接电源。 

 

 

 网络状态指示灯(NS) 

表示 MS-EP 系列适配器是否在正常进行 EtherNet/IP 通信。 

LED 状态  状态 对策 

绿 

色 

亮 

灯 

建立有 1个以上的连

接。 

使用多个连接时，即使是绿色亮灯状态也

可能未必正常建立通信。 

闪 

烁 
未建立连接。 

请确认通信设备的电源状态、配线及 MS-

EP 系列适配器是否已经登录至扫描器。 

红 

色 

亮 

灯 

检测到了 IP 地址的重

复。  

请确认 IP 地址的设定是否和扫描器或其

它适配器重复。要恢复需要重新接通电

源。 

闪 

烁 

一个以上的连接发生

了超时。 

确认存在超时的连接，及确认通信设备的

电源状态或配线。 

灯灭 

MS-EP 系列适配器未

供应电源。 

请确认是否已向电源连接端子正确连接电

源。 

IP 地址不正确。 

 MS-EP 系列适配器的 IP 地址设定请参

阅“MS-EP 系列适配器的 IP 地址设

定”。 

 旋转开关的设定值为 255 以上时，请

将电源置于 OFF 后，设定成 254 以

内后再供应电源。 
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旋转开关                                                              

可使用旋转开关，指定 MS-EP 系列扫描器的 IP 地址的设定方法。 

请在将电源置于 OFF 的状态下再设定旋转开关。 

 

 

 

 

 

 

 
设定值 

(十六进制数)  
IP 地址的设定方法 

000  基于 BOOTP 的设定 

001～254  

设定 IP 地址低位 1Byte。通过“×161”和“×160”MS-EP

系列适配器在 1～254 的范围内进行设定。 

IP 地址高位 3Byte 延续前一次通过 BOOTP 设定的值。工场

出厂状态时通过旋转开关将 IP 地址设定为 000 以外的值

时，高位 3Byte 为 192.168.1。 

255～  
由于设定不正确，因此模块状态指示灯(MS)呈红色闪烁。 

请参阅上文“动作指示灯” 

注：出厂时的旋转开关设定为“000”。在出厂时的状态下通过旋转开关将 IP 地址的低位 1 

字节设定为 001~254 时， IP 地址为 192.168.1.□(□为旋转开关的设定值)。 

 

复位(初始化)时的设定                                                                  

长按复位开关3 秒钟以上后，重新启动 MS-EP系列适配器，可初始化为出厂

时的设定。 

 

出厂时的设定如下所述。 

设定项目 初始化后的值 

IP地址 192.168.1.xxx 

子网掩码 255.255.255.0 

默认网关 192.168.1.1 

注：若旋转开关的值为 0 时，初始化后的 IP 地址为 192.168.1.8；若旋转开关的值不为 0

时，初始化后的 IP地址为 192.168.1.xxx(xxx 为旋转开关的值)。 
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3  单元安装与维护 

3.1 设置和扩展单元的连接 

本节就各单元组装方法和 DIN 导轨等安装方法等进行了描述。 

 

安装到 DIN 导轨                                                     

1、将各单元上侧 DIN 导轨安装用卡爪卡入 DIN 导轨的上侧的槽。 

 

2、将 DIN 导轨的下侧嵌入各单元下侧的 DIN 导轨安装用卡爪。 

下侧的黄色卡爪用弹簧动作。请按压后直到听到“咔”的一声。 

难以安装的场所请先解除所有锁定，安装到 DIN 导轨之后再进行锁定。 

    

 

3、请确认下侧的 DIN 导轨安装用卡爪处于按入状态(锁定状态)。 
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从 DIN 导轨拆卸                                                       

1、 将下侧的 DIN 导轨安装用卡爪向下侧拉出。 

 
2、 按照和安装时相反的要领将 DIN 导轨从单元上拆下。 
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3.2 单元安装 

安装环境                                                              

请勿设置在如下所示的场所。 

 

 

与周围的间隔                                                          

与设备的里壁或其它设备务必远离 30mm 以上进行安装。 

 

注：周围温度(单元中央下部的温度)超过使用环境温度和周围的间隔以便改善通风等的方法

降低温度。 
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3.3 配线时的注意事项 

 端子排技术规格 

项目  规格 

支持的电缆尺寸  AWG24-16(0.2～1.3mm2) 

电缆护套剥线长度  10.0mm 

        
 

 关于电缆 

(1) 绞线、单线直接处理时 

(a) 拧线时避免绞线末端露出“须线”。 

(b) 电线的末端请勿焊接。 

(2) 使用带绝缘套管的棒状端子时根据电线护套厚度的不同，可能会难以插入绝

缘套管，因 此请参考外形图选用合适的电线。 

 

 接地时的注意事项 

各设备请分別接地(接地施工为 D 类接地)。另外，此时的接地电阻控制在 

100Ω 以下。无法分别接地时，也可采用共用接地。不过，此时的电线要全部采

用相同长度。接地时请使用 FG 端子。 (电源端子请勿接地) 
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3.4 连接到以太网 

对于将 MS-EP 系列适配器连接到以太网的步骤进行描述。 

 

所用电缆                                                              

根据以太网的通信速度的不同，可用电缆也不同。屏蔽双绞线(以下称为 STP )

电缆或非屏蔽双绞线(以下称为 UTP )电缆都可以使用。推荐使用 STP 电缆。 

 

关于的 MS-EP 系列适配器的以太网连接器                                  

MS-EP 系列适配器的以太网连接器，RJ-45 模块化连接器的信号分配如下所述。 

                    
 

注：安装、敷设电缆线时，可能会将电缆线弯曲使用。将电缆线呈锐角弯曲时，电缆内的芯

线可能会断裂，或经过长年使用后可能会发生断线。因此在安装、敷设电缆时，对于这些应

该多加注意。 
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将 MS-EP 系列适配器连接到以太网                                            

1、 关闭 MS-EP 系列适配器的电源。 

2、 将 STP/UTP 电缆的单侧的模块插口连接到使用的以太网交换机的端口。 

请完全插入直到听到“咔”的一声。模块插口和连接器完成锁定。 

3、 将 STP/UTP 电缆的另一侧的模块插口连接到 MS-EP 系列适配器的连接器。 

请完全插入直到听到“咔”的一声。模块插口和连接器完成锁定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、 将 MS-EP系列适配器的电源置于ON，确认链路/活动指示灯是否呈绿色亮灯。

至亮灯为止可能需要花费 4～5 秒左右。 

 

注：请将使用的 STP/UTP 电缆的长度控制在 100m 以下。 

将 MS-EP 系列适配器连接到以太网交换机时，请充分确认以太网交换机的连接器(端口)的

状态后再进行连接。 以太网交换机有各种产品设计，比如有具备和 RJ-45 形状不同的连接

器( AUI 连接器或 BNC 连接器等)的产品，还有具备以太网交换机相互连接时使用的连接

器(以后称为级联端口)的产品等。 

  

  

连接器

模块插口
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3.5 接线图 

电源端子接线                                                          

 
 

  

AC220V

DC24V

24V

0V
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3.6 检修维护 

 检修 

长期使用各单元后，连接器的连接部分可能会松动等，如果放任不管直接继

续加以使用的话，可能会影响正常动作。因此，单元本体、配线部分等请定

期进行检修。 

主要检修项目如下所述。 

• 各单元连接部分的锁定是否存在松脱或松动？ 

• 连接器连接部分是否存在松脱或松动？ 

• 端子排的端子螺丝是否松动？ 

• 单元和各设备间的配线电缆等是否存在破损？ 
 

 维护 

长期使用各单元后，会粘附脏污。对于粘附的脏污请使用清洁的干布擦拭。 

另外，对于连接器部分等的细微部分粘附的灰尘或脏污，可先拆下连接器，

再用棉棒等进行清除。 
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4 I/O 模块 

4.1 漏型模块(NPN) 

1. MS-EP16EXTE(16 输入+16 输出) 

布线图                                                                

 

设定说明                                                              

■滤波时间 
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设定项目 设定值 说明 

滤波时间 1ms【默认值】  

5ms  

10ms  

20ms  

 

■输出保持 

 

设定项目 设定值 说明 

输出保持 TurnOff【默认值】 当模块错误或断开连接，输出关闭 

Hold 当模块错误或断开连接，输出保持 
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2. MS-EP32EXE(32 输入) 

布线图                                                                

 

设定说明                                                              

■滤波时间 

详细见“MS-EP16EXTE设定说明”，第 26 页 

 

■输出保持 

设定无效。 
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3. MS-EP32ETE(32 输出) 

布线图                                                                

 
 

设定说明                                                              

■滤波时间 

设定无效。 

 

■输出保持 

详细见“MS-EP16EXTE设定说明”，第 27 页 
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4.2 源型模块(PNP) 

1. MS-EP16EXTE-P(16 输入+16 输出) 

布线图                                                                

 

 

设定说明                                                              

■滤波时间 
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设定项目 设定值 说明 

滤波时间 1ms【默认值】  

5ms  

10ms  

20ms  

 

■输出保持 

 

设定项目 设定值 说明 

输出保持 TurnOff【默认值】 当模块错误或断开连接，输出关闭 

Hold 当模块错误或断开连接，输出保持 
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2. MS-EP32EXE-P(32 输入) 

布线图                                                                

 

 

设定说明                                                              

■滤波时间 

详细见“MS-EP16EXTE-P设定说明”，第 30 页 

 

■输出保持 

设定无效。 
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3. MS-EP32ETE-P(32 输出) 

布线图                                                                

 

 

设定说明                                                              

■滤波时间 

设定无效。 

 

■输出保持 

详细见“MS-EP16EXTE-P设定说明”，第 31 页 
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5 EtherNet/IP 通信功能 

5.1 何谓 EtherNet/IP 

EtherNet/IP 概述                                                        

EtherNet/IP 是通过“ODVA(Open DeviceNet Vendor Association,Inc.)”维

持/扩展、作为世界通用的技术标准，采用了开放化的以太网的产业用多厂商网

络系统。EtherNet/IP 可在 EtherNet/IP 设备间构建控制器层面的网络和设备

层面的现场网络。另外，由于同时作为低位协议采用了标准的以太网，因此可

和通用以太网设备的网络混合存在加以使用。 

EtherNet/IP 可分为定期执行数据收发送的隐式报文通信(隐式报文)和在任意

的时机执行指令/响应的收发送的显式报文通信(显式报文)。隐式报文通信时可

通过收发送数据的优先度设定RPI(通信周期)，实现协调了整体通信负荷的数据

收发送操作。显式报文通信时在必要的时机执行必要的指令/响应的通信。显式

报文通信被利用于不需要像隐式报文通信那样的定时性的例如读写适配器设备

设定的用途等。 

进行隐式报文通信时，一侧设备针对对象设备，打开称之为连接的逻辑性通信

线路，打开成功后执行数据通信。 

打开连接的一侧称之为发送方，被打开的一侧称之为目标，一般来讲将具备发

送方功能(打开连接)的设备称之为扫描器，将仅具备目标功能(被打开连接)的

设备称之为适配器。(扫描器可成为发送方也可成为目标。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPI(通信周期)可在不同设备间分别设定。 

EtherNet/IP

扫描器

MS-EP适配器

以太网

RPI=1ms

RPI=5ms

RPI=10ms

MS-EP适配器 MS-EP适配器
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5.2  MS-EP 系列适配器的 EtherNet/IP 通信功能 

本节就 MS-EP系列适配器支持的EtherNet/IP 通信的功能进行描述。MS-EP系列

适配器可作为EtherNet/IP 适配器设备进行动作，支持EtherNet/IP 通信的隐

式报文通信。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 隐式报文通信 

是用于在扫描器和 MS-EP系列适配器之间按照设定的 RPI(通信周期)执行数据

收发送的功能。 

对于扩展单元的输出信号或判断值、错误状态等，无需梯形图程序也可实现数

据通信。 

  

输入

IN区域
隐式报文通信

OUT区域

输出
隐式报文通信

EtherNet/IP

扫描器

MS-EP

适配器
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5.3 隐式报文通信 

本节就隐式报文通信功能和使用方法进行描述。 

进行隐式报文通信时，一侧设备针对对象设备，打开称之为连接的逻辑性通信

线路，打开成功后执行数据通信。 

打开连接的一侧称之为发送方，被打开的一侧称之为目标，一般来讲将具备发

送方功能(打开连接)的设备称之为扫描器，将仅具备目标功能(被打开连接)的

设备称之为适配器。(扫描器可成为发送方也可成为目标。)MS-EP系列属于适配

器设备。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EtherNet/IP 扫描器和 MS-EP系列适配器及各扩展单元的数据的处理如下所

述。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EtherNet/IP

扫描器

发送方

目标

(MS-LINK)

IN区域

OUT区域

输出数据

反映至扫描器

的数据。

输入数据

存储从扫描器输出的

数据。

隐式报文通信

隐式报文通信

数据更新

数据更新

扩展单元
MS-EP系列

适配器

EtherNet/IP

扫描器
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可用连接                                                              

连接不同时，通信的数据也不同。请选择必要的连接。 

MS-EP系列I/O可用连接如下所述。 

No. 连接名称 
通信数

据 
IO 

Assembly 

Instance 

Size          

(字节) 

RPI 范

围(1ms 

单位) 

应用类型 

1 

Monitor Data 

And Control 

Data 

输入、 

当前值 

输入 

MS-EP 

⇒ 扫描器 

64H(100) 216 

1ms ～ 

10000ms 

Exclusive 

Owner 

输出、 

控制值 

输出 

扫描器⇒ 

MS-EP 

65H(101) 128 

2 
Monitor Data 

(Input Only) 

输入、 

当前值 

输入 

MS-EP 

⇒扫描器 

64H(100) 216 

Input 

Only 

一 

输出 

扫描器⇒ 

MS-EP 

FEH(254) 0 

注：1. “Monitor Data And Control Data”⇒“监控数据/ 控制数据” 

2. “Monitor Data(Input Only)”⇒“监控数据” 

各连接的触发时机按照循环(Cyclic)加以执行，连接类型同时支持点对点

(Point to Point)、组播(Multicast)。 

 各应用类型内容如下所述。 

Exclusive Owner： 

是可同时设定从扫描器向MS-EP系列适配器发送数据和从MS-EP系列适配器向扫

描器发送数据的连接。扫描器并不仅是执行适配器(MS-EP系列)的数据监控，还

在控制扩展输出单元的输出等时进行设定。不能针对一个适配器(MS-EP系列)开

设多个“Exclusive Owner”的连接。 

Input Only： 

是仅可设定从MS-EP系列适配器向扫描器发送数据的连接。仅在扫描器监控适配

器(MS-EP系列)的数据时进行设定。针对一个适配器(MS-EP系列)，多台扫描器

可同时开设“Input Only”的连接。从多台扫描器同时开设连接时，请将连接

类型设定为组播。 
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5.3.1 对于 IN 区域的分配(MS-EP→扫描器) 

来自MS-EP系列适配器的数据分配到EtherNet/IP 扫描器的IN 区域。 

1. MS-EP16EXTE和MS-EP16EXTE-P 

监控数据(3 字/6 字节)Assembly Instance:64H(100)  

名称 地址(Byte) 地址(Bit) 说明 

适配器状态 0 位0 错误中 

位1 ～ 位7 预留 

1 位0 IP地址重复 

位1 旋转开关非法 

位2 ～ 位7 预留 

2 位0 ～ 位7 预留 

3 位0 ～ 位7 预留 

输入点状态 4 位0 ～ 位7 输入点0到7监控 

5 位0 ～ 位7 输入点8到15监控 

 

2. MS-EP32EXE和MS-EP32EXE-P 

监控数据(4 字/8 字节)Assembly Instance:64H(100)  

名称 地址(Byte) 地址(Bit) 说明 

适配器状态 0 位0 错误中 

位1 ～ 位7 预留 

1 位0 IP地址重复 

位1 旋转开关非法 

位2 ～ 位7 预留 

2 位0 ～ 位7 预留 

3 位0 ～ 位7 预留 

输入点状态 4 位0 ～ 位7 输入点0到7监控 

5 位0 ～ 位7 输入点8到15监控 

6 位0 ～ 位7 输入点16到23监控 

7 位0 ～ 位7 输入点24到31监控 

 

3. MS-EP32ETE和MS-EP32ETE-P 

监控数据(2 字/4 字节)Assembly Instance:64H(100)  

名称 地址(Byte) 地址(Bit) 说明 

适配器状态 0 位0 错误中 

位1 ～ 位7 预留 

1 位0 IP地址重复 

位1 旋转开关非法 

位2 ～ 位7 预留 

2 位0 ～ 位7 预留 

3 位0 ～ 位7 预留 
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5.3.2 面向 OUT 区域的分配(扫描器→MS-EP) 

面向扩展单元的数据分配到 EtherNet/IP 扫描器的 OUT 区域。 

1. MS-EP16EXTE和MS-EP16EXTE-P 

控制数据(1 字/2 字节)Assembly Instance:65H(101) 

名称 地址(Byte) 地址(Bit) 说明 

输出点控制数据 0 位0 ～ 位7 输出点0到7控制 

1 位0 ～ 位7 输出点8到15控制 

 

2. MS-EP32ETE和MS-EP32ETE-P 

控制数据(2 字/4 字节)Assembly Instance:65H(101) 

名称 地址(Byte) 地址(Bit) 说明 

输出点控制数据 0 位0 ～ 位7 输出点0到7控制 

1 位0 ～ 位7 输出点8到15控制 

2 位0 ～ 位7 输出点16到23控制 

3 位0 ～ 位7 输出点24到31控制 
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6 连接与设定 

6.1 设定步骤 

MS-LINK 产品的使用步骤                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通过以上设定便可开展通信。 

  

单元设定 

连接MS-EP系列适配器和MS-LINK系列扩展单元。请参阅上文“3单元安装与维护” 

MS-EP 系列适配器的通信设定 

设定 MS-EP 的 IP 地址。 请参阅下文“6.2 MS-EP 的通信设定” 

连接 MS-MD16EXT 和 MS-xD 系列扩展单元。 请参阅上文“单元安装与维护” 

EtherNet/IP 扫描器的通信设定 

请参阅本手册的 “6.3 与 PLC 的通信步骤”。 

连接 MS-MD16EXT 和 MS-xD 系列扩展单元。 请参阅上文“单元安装与维护” 

通信 

请连接 MS-EP 和 EtherNet/IP 扫描器开始通信。 

连接 MS-MD16EXT 和 MS-xD 系列扩展单元。 请参阅上文“单元安装与维护” 
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6.2 MS-EP 系列适配器的通信设定 

IP 地址的设定                                                          

设定适配器的 IP 地址。 

1. PC 和适配器通过网线连接； 

2. 设定 PC 的 IP 地址和适配器在同一网段，（适配器的出厂 IP 为 192.168.1.8）； 

 
3. 打开 IE 浏览器，地址栏输入 http://192.168.1.8/，打开扫描器监控页面，点击网络配

置，打开设定页面，输入需要设定的 IP地址，点击提交即可； 

 

4. IP 地址到此设定完成；将扫描器的旋钮设置成 IP地址的最后一位，然后断电重启； 

  

http://192.168.1.8/
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MS-EP 的软元件概述文件(EDS 文件)的登录                                  

打开 IE 浏览器，地址栏输入 http://192.168.1.8/，打开扫描器监控页面，点击 EDS 配置

文件下载，保存即可； 

 

 

隐式报文通信（隐式报文）                                              

是按照设定的 RPI(通信周期)执行数据收发送的功能。 

仅需选择称之为连接的通信方式，以及在扫描器侧设定执行收发送的软元件分配，无需梯形

图程序便可通信。 

  

http://192.168.1.8/
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6.3 与 PLC 的通信步骤 

6.3.1 与 CX-Programmer 组态说明 

1. 打开CX-Programmer,新建工程 ，选择自己所需要的设备类型和CPU型号，以及网络类

型，然后点击确认按钮； 

 

2. 双击打开“IO表和单元设置”； 

 

3. 展开“内置端口/插入板”，双击可重新设定PLC的IP地址； 
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4. 将PLC转至在线状态，传送给PLC； 

5. 在“IO表和单元设置”内，右键内置EtherNet/IP模块，选择启动专用的应用程序—>

继承设定启动—>Network Configurator，点击确定； 

 
6. Network Configurator设定； 

1) 添加MS-LINK分布式IO的EDS文件；点击上方EDS File，选择Install，找到MS-LINK

对应型号的EDS文件，点击打开即可，选择默认图标； 

 

 

 



 

45 
 

2) 找到PLC模块，双击添加至组态(本例为CJ2M-EIP21)；右击刚刚添加的PLC模块，选

择Change Node Address输入目标IP地址(本例为192.168.1.7)，点击OK； 

 

3) 找到MS-LINK分布式IO模块，双击添加至组态(本例为MS-EP16EXTE)；右击刚刚添加

的分布式IO模块，选择Change Node Address输入目标IP地址(本例为

192.168.1.8)，点击OK； 

 
7. 在Network Configurator中新建标签变量； 

1) Network Configurator中双击组态中的MS-EP16EXTE进入，设定输入输出字节大

小，若主站后面没有扩展，使用默认字节；若后面有扩展模块，需根据实际情况设

定输入输出字节大小，字节大小参考4-3节； 
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2) Network Configurator中双击组态中的PLC进入Tag Sets，选择In-Consume，点击

Edit Tags，在Edit tags里面新建标签以及设置标签大小(下面只写了输入变量的

添加方法，输出变量的添加方法是一样的，这里不再赘述)； 

方法一：name里面填写PLC通道地址，例如此处填写D0，那么PLC中就控制这个地

址； 

 

方法二：name里面填写一个标签名，例如IP07_From_IP08，那么需要在PLC中新建

一个标签名为IP07_From_IP08的变量，注意字节大小一致，然后分配到PLC通道地

址)； 
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3) 切至Connections选项卡，将分布式IO参数与PLC进行关联并注册； 

 

4) 双击分布式IO模块IP地址进入IO连接设定，将PLC设定的IO标签与模块关联起来，

默认的扫描周期是50ms，对于许多应用场景，这个时间需要更改，最小可设定成

1ms，超时时间大于16ms即可，设定完成后，点击Regist注册，然后关闭弹窗； 
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5) 注册完毕后显示当前画面，然后点击确定即可； 

 

8. 将组态下载到PLC内； 

1) 确保PLC和MS-LINK分布式IO已通过网线连接正常； 

2) 选择网络类型(CJ2 USB/Serial Port或EtherNet I/F)；  

 
3) 连接PLC； 
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4) 下载至PLC； 
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5) 下载完成； 

 
9. 到此已完成PLC和MS-LINK分布式IO联机文件的配置；PLC和分布式IO连接正常后，MS-

LINK分布式IO面板上的NS指示灯绿灯常亮； 

10. 然后在CX-Programmer中，输入的起始地址是D0，占6个字节，也就是3个字；输出的起

始地址是D10，占2个字节，即1个字；根据表1-1，输入的前4个字节是MS-LINK分布式

IO的状态字，所以D2为分布式IO的输入点状态监控，D10为分布式IO的输出点状态监

控；  
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6.3.2 与 Sysmac Studio 组态说明 

与 Sysmac Studio 组态有两种方法，方法一和 CX-Programmer 的组态步骤一样，下面

着重介绍方法二； 

1. 打开 Sysmac Studio，新建工程，选择设备类型，设备型号以及版本，然后点击创建； 
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2. 打开“控制器设置”，双击打开“内置 EtherNet/IP 端口设置”，选择“TCP/IP”按

钮，设置 PLC 的 IP 地址； 

 

3. 在菜单栏选择工具，然后选择 EtherNet/IP 连接设置； 

 

4. 在 EtherNet/IP 设备列表中双击 PLC 的节点地址，打开连接设置窗口； 

 

5. 添加 MS-LINK 的设备 EDS 文件； 

1) 在右侧工具箱窗口中的目标设备框中，右击选择显示 EDS 库； 

2) 点击安装，选择 MS-LINK 的 EDS 文件，点击打开，安装完成后，关闭窗口； 

3) 添加目标设备，在右侧工具箱窗口中的目标设备框中，点击+号，输入 MS-LINK 的

IP 地址，选择 MS-LINK 设备(本例以 MS-EP16EXTE 为例)，选择修订版，点击添加

按钮； 
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6. 右击刚刚添加的目标设备MS-EP16EXTE，选择编辑，设定输入输出字节大小，若主站后

面没有扩展，使用默认字节；若后面有扩展模块，需根据实际情况设定输入输出字节

大小，字节大小参考4-3节； 

 

 

7. 连接设定； 

1) 新建全局变量，字节大小根据上一步骤设定的大小去设定； 
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2) 选择标签组窗口，添加标签组，首先选择输入，在框内右击，选择创建新标签组，

给标签组命名(本例命名为 IN_From08)，然后右击刚刚新建的 IN_From08，选择创

建新标签，将上一步创建的输入全局变量 IN复制到标签名中；输出标签的创建方

法和输入一样； 

 

 
3) 切换到连接窗口，在右侧目标设备中，选择MS-EP16EXTE，双击添加或右键选择添

加，输入目标变量填写100，输出目标变量填写101，输入起始变量选择上一步新建

的标签组名IN_From08，输出起始变量选择上一步新建的标签组名OUT_To08，默认

的扫描周期是50ms，对于许多应用场景，这个时间需要更改，MS-LINK最小可设定

成1ms，超时时间大于16ms即可，全部设定完成后，点击传送到控制器按钮，下载

至PLC； 

 

8.到此已完成PLC和MS-LINK分布式IO联机文件的配置；PLC和分布式IO连接正常后，MS-

LINK分布式IO面板上的NS指示灯绿灯常亮； 
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6.3.3 与 KV STUDIO 组态说明 

1. 创建工程，打开 KV STUDIO，点击菜单栏里的“文件”，单击“新建项目”；弹出新建工

程对话框，填写工程名称及存储路径，选择对应的 PLC 类型。 

 
2. 工程参数设置 

1) 根据需要选择从 PLC 读取或手动自动配置。这里选择【否】以进行操作演示。 

 
2) 双击 EtherNet/IP 单元，根据需要选择【手动】或【自动配置】。这里选择【手

动】以进行操作演示； 
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3. 安装 EDS 文件 

1) 点击 “EtherNet/IP 设定”页面菜单栏里的“EDS 文件”，选中“登录”； 

2) 在放置 EDS 文件的文件夹内，选中相应型号的 EDS 文件； 

 
3) 选择“使用默认图标”； 
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4) EDS 文件添加完成； 

 

4. 组态 

1) 双击 EtherNet/IP 设备中的 MS-EP16EXTE，弹出对话框，设定节点地址和 IP地

址，点击 OK 添加； 

 
2) 单击模块进行连接设定，在弹出的连接设定对话框内，连接名称选择默认值

Monitor Data And Control Data，通讯周期最小可设置 1ms，超时时间不小于

16ms 即可；点击参数设定按钮，设定通讯字节大小，若主站后面没有扩展，使用

默认字节；若后面有扩展模块，需根据实际情况设定输入输出字节大小，字节大小

参考 4-3 节； 
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3) 软元件分配，点击软元件分配按钮，弹出对话框进行设定，可自动分配，也可手动

设定； 

 

5. 用户根据实际应用场景进行 PLC 程序编程，完成后下载到 PLC 程序中；到此组态已全

部完成； 
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附录 

1. MS-LINK 适配器 IP 地址忘记需要如何操作？ 

答：首先将模块面板上的两个旋钮开关调至 0，长按 RESET 按钮 3秒钟，模块恢

复出厂设置，IP 地址初始化为 192.168.1.8； 

2. MS-LINK 适配器和其他模块 IP 地址重复，如何操作？ 

答：MS-LINK 适配器和其他模块 IP 地址重复，面板上的网络状态指示灯(NS)红

灯常亮，适配器停止工作，若想恢复正常，需要将模块 IP 地址调至不重复，然

后断电重启； 

3. MS-LINK 适配器 IP 地址非法，如何操作？ 

答：MS-LINK 适配器面板旋钮开关数值不在 0～254 内，模块状态指示灯(MS)红

灯闪烁，网络状态指示灯(NS)熄灭，若想恢复正常，先断电，然后将模块面板旋

钮开关旋至 0～254 内； 

4. MS-LINK 适配器和扫描器通信断开如何判断？ 

答：本手册只讨论扫描器是欧姆龙和基恩士 PLC 的情况； 

① MS-LINK适配器和CX-Programmer组态时，需要设定MS-EP系列适配器的

节点号，设定范围为00～63(不在此范围也不会报错，只是通信异常与否无法通

过下述地址判断)，然后下载到PLC中，要判断节点是否处于正常通讯状态，可

以查看地址“n+20”～ “n+23”(n = CIO1500 + 单元号*25)，它们分别代表

节点00～63的通信状态，对应位为“1”，表示通信正常。 
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② MS-LINK适配器和Sysmac Studio组态时，PLC要判断和MS-EP系列适配器

是否处于正常通讯状态，可以查看系统标签“_EIP_EstbTargetSta ARRAY 

[0..255] OF BOOL”，它们分别代表IP地址最后一位为0～255的通信状态，对

应位为“1”，表示通信正常。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ MS-LINK适配器和KV STUDIO组态时，PLC要判断和MS-EP系列适配器是否

处于正常通讯状态，可以查看地址“DM10026”～“DM10041”(隐式正常节点

表), 它们分别代表节点1～256的通信状态，DM10026.0为“1”，表示节点1通

信正常，DM10026.15为“1” ，表示节点16通信正常，以此类推。 
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5. 输入滤波时间和输出保持如何设定？ 

答：MS-LINK 产品输入滤波时间可通过网页设定，打开 IE 浏览器，在地址栏输

入 http://192.168.1.8/ (与模块 IP 地址一致即可)，点击上载按钮，然后在

槽号处下拉菜单选择目标模块，设定输入滤波时间(1ms,5ms,10ms,20ms)和输出

保持(TurnOff,Hold)，点击提交即可； 

 

6. 通讯周期设置多长时间比较合适？ 

答：①普通 I/O：一般设定为 5～10ms，通常 PLC 的默认模块响应时间为 8ms； 

②监控类 I/O：一般设定为 1～5ms； 

③对于那些要求不高的使用场景，根据需要设定通讯周期； 

 

  

http://192.168.1.8/
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购买 MS-LINK 产品的客户须知 

 

承诺事项 

承蒙对深圳市美思联科技有限公司(以下简称“本公司”)产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。 

如果未特别约定，无论贵司从何处购买的产品，都将适用本承诺事项中记载的事项。 

请在充分了解这些注意事项基础上订购。 

1. 定义 

本承诺事项中的术语定义如下。 

(1) “本公司产品”：是指“本公司”的分布式IO产品。 

(2) “产品目录等”：是指与“本公司产品”有关的MS-LINK综合产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。 

(3) “使用条件等”：是指在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、运行环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项。 

(4) “客户用途”：是指客户使用“本公司产品”的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、机器、设备或系统等产品中。 

(5) “适用性等”：是指在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准。 

2. 关于记载事项的注意事项 

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。 

(1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并不构成对各额定值及性能值的综合条件下获得值的承诺。 

(2) 提供的参考数据仅作为参考，并非可在该范围内一直正常运行的保证。 

(3) 应用示例仅作参考，不构成对“适用性等”的保证。 

(4) 如果因技术改进等原因，“本公司”可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。 

3. 使用时的注意事项 

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。 

(1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。 

(2) 客户应事先确认“适用性等”，进而再判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。 

(3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，客户应负责事先确认是否已进行了适当配电、安装等事项。 

(4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i)相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(ii)所采用的安全设计必须确保即使“本公司产

品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(iii)构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(iv)针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。 

(5) “本公司产品”是作为应用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于以下所列用途，则本公司对产品不作任何保证。但“本公司”已表明可用于特殊用途，或已与客户

有特殊约定时，另行处理。 

(a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途) 

(b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等) 

(c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等) 

(d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途 

(6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本公司销售人员。 

4. 保修条件 

“本公司产品”的保修条件如下。 

(1) 保修期限 自购买之日起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。) 

(2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断并可选择以下其中之一方式进行保修。 

(a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。) 

(b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品 

(3) 当故障因以下任何一种情形引起时，不属于保修的范围。 

(a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途 

(b) 超过“使用条件等”范围的使用 

(c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用 

(d) 非因“本公司”进行的改装、修理导致故障时 

(e) 非因“本公司”出品的软件导致故障时 

(f) “本公司”生产时的科学、技术水平无法预见的原因 

(g) 除上述情形外的其它原因，如“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力) 

5. 责任限制 

本承诺事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于因“本公司产品”而发生的其他损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。 

6. 出口管理 

客户若将“本公司产品”或技术资料出口或向境外提供时，请遵守中国及各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规。否则，“本公司”有权不予提供“本公司产品”或技

术资料。 

 

 注：规格如有变更，恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。 

深圳市美思联科技有限公司 

http://www.ms-link.com.cn 


